
1

Produkthighlights Produkthighlights 



22



3

Klimasysteme aus dem Hause SINCLAIR überzeugen bereits seit Markteinführung im Jahr 1999 durch
ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Die Vielzahl zufriedener Kunden aus mittlerweile 28 Ländern
bestätigen die hervorragende Qualität. Der Hersteller bietet Ihnen über Ihren SINCLAIR-Fachpartner 3 Jahre 
Materialgarantie.

Finden Sie auf den folgenden Seiten das für Sie passende Klimasystem oder Ihre neue Wärmepumpe.

Bei Fragen rund um die Produkte wenden Sie sich gerne an einen SINCLAIR-Fachbetrieb in Ihrer Nähe.
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RAY Serie

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Die RAY Baureihe bleibt das Economy Modell unter den Wandgeräten. Die RAY Serie ermöglicht die effektive 
Klimatisierung Ihrer Räumlichkeiten mit einer Energieeffizienz von A++ /A+.
WiFi optional - benötigt wird dann ein SWM-04 Modul!

Das Set beinhaltet eine Infrarotfernbedienung.

16 17

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

SIH-09BIR + SOH-09BIR SIH-12BIR + SOH-12BIR SIH-18BIR + SOH-18BIR SIH-24BIR + SOH-24BIR

2,7 / 2,8 3,2 / 3,4 4,6 / 5,2 6,2 / 6,5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

6,6 / 4,2 6,1 / 4,0 6,4 / 4,0 6,8 / 4,0

A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B)

40/38/34/23 41/37/33/26 44/38/34/31 48/44/40/34

51 51 53 57

773×250×185 / 8,0 773 x 250 x 185 / 8,0 970 × 300 × 225 / 13,5 970 × 300 × 225 / 13,5

732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 26,5 873 × 555 × 376 / 36,5

-15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24

Blue
Fin R32

SIH-09BIR + SOH-09BIR
SIH-12BIR + SOH-12BIR
SIH-18BIR + SOH-18BIR
SIH-24BIR + SOH-24BIR

G E T E I LT E  W A N D K L I M A A N L A G E N

MERKMALE

· Energieeffizienzklasse A++ / A+
· Kondensatablauf an beiden Seiten

möglich
· verstecktes Display
· „I FEEL“ Funktion
· Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“

STANDARDZUBEHÖR

· Ferncontroller

OPTIONALES ZUBEHÖR

· Hygienefilter
· GSM-Module G2S, G2S-T
· Steuerungsmodul SCMI-03S für
· Serverräume
· SAI-01-Modul für Fehlermeldungen

RAY
BAUREIHE

TECHNISCHE PARAMETER

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

SEER / SCOP -

Energieeffizienzklasse Kühlen/ Heizen (A, W, C) -

Schalldruckpegel, 1 m Abstand Innen dB(A)

Außen dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto Innen mm/kg

Außen mm/kg

Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen  °C

Die 
Inneneinheiten 

sind mit der Multi 
Variable Baureihe 

kombinierbar

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

SIH-09BIR + SOH-09BIR2     2,7 kW Kühlen | 2,8 kW Heizen
SIH-12BIR3 + SOH-12BIR3   3,2 kW Kühlen | 3,4 kW Heizen
SIH-18BIR + SOH-18BIR       4,6 kW Kühlen | 5,2 kW Heizen
SIH-24BIR + SOH-24BIR       6,2 kW Kühlen | 6,5 kW Heizen
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ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

SIH-09BIR + SOH-09BIR SIH-12BIR + SOH-12BIR SIH-18BIR + SOH-18BIR SIH-24BIR + SOH-24BIR

2,7  / 2,8 3,2 / 3,4 4,6  / 5,2 6,2 / 6,5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

6,6 / 4,2 6,1 / 4,0 6,4 / 4,0 6,8 / 4,0

A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B)

40/38/34/23 41/37/33/26 44/38/34/31 48/44/40/34

51 51 53 57

773×250×185 / 8,0 773 x 250 x 185 / 8,0 970 × 300 × 225 / 13,5 970 × 300 × 225 / 13,5

732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 26,5 873 × 555 × 376 / 36,5

-15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24

Blue
Fin R32

SIH-09BIR + SOH-09BIR
SIH-12BIR + SOH-12BIR
SIH-18BIR + SOH-18BIR
SIH-24BIR + SOH-24BIR

W A L L  M O U N T E D  S P L I T  A I R  C O N D I T I O N E R S

FEATURES

· Energy class A++ / A+
· Dual side water outlet
· Hidden display
· Function "I FEEL"
· 8 °C heating

STANDARD ACCESSORIES

· Remote controller

OPTIONAL ACCESSORIES

· Health filters
· GSM modules G2S, G2S-T
· Control module SCMI-03S
· Alarm interface SAI-01

RAY
SERIES

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL

Capacity cooling / heating kW

Power supply Hz / V

SEER / SCOP -

Energy class cooling/ heating (A, W, C) -

Sound pressure level at 1m ID dB(A)

OD dB(A)

Dimension (w x h x d)/Net weight ID mm/kg

OD mm/kg

Operating temperature range cooling/heating  °C

Auch mit Multisplit-System kompatibel.

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5

WIFI
OPTIONAL
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WIFI
OPTIONAL
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ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32


WIFI

SIH-09BIK + SOH-09BIK SIH-12BIK + SOH-12BIK SIH-18BIK + SOH-18BIK SIH-24BIK + SOH-24BIK

2,7 / 2,8 3,2 / 3,4 4,6 / 5,2 6,2 / 6,4

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

6.6/4.2 6.5/4.1 6.4/4.0 6.1/4.0

A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, —) A++ / (A+, A+++, —) A++ / (A+, A++, —)

40/38/34/23 41/38/36/35/32/29/23 44/42/41/38/37/34/31 48/44/40/34

51 52 53 57

770×251×190 / 8.5 849×289×215 / 10.5 972×300×225 / 13.5 972×300×225 / 13.5

732×550×330 / 25 732×550×330 / 25 732×550×330 / 26.5 965×700×396 / 46

 -15~43 / -15~24  -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24

Blue
Fin R32

SIH-09BIK + SOH-09BIK
SIH-12BIK + SOH-12BIK
SIH-18BIK + SOH-18BIK
SIH-24BIK + SOH-24BIK

W A L L  M O U N T E D  S P L I T  A I R  C O N D I T I O N E R S

FEATURES

· Energy class A++ / A+
· Dual side water outlet
· Hidden display
· Function "I FEEL"
· 8 °C heating

STANDARD ACCESSORIES

· Cold plasma generator
· Wifi module
· Remote controller

OPTIONAL ACCESSORIES

· Health filters
· GSM modules G2S, G2S-T
· Control module SCMI-03S
· BACNET gateway SBG-01
· Wired controller SWC-02, XK19
· Central controller SCC-16, SCC-36
· Alarm interface SAI-01

KEYON
SERIES

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL

Capacity cooling / heating kW

Power supply Hz / V

SEER / SCOP -

Energy class cooling/ heating (A, W, C) -

Sound pressure level at 1m ID dB(A)

OD dB(A)

Dimension (w x h x d)/Net weight ID mm/kg

OD mm/kg

Operating temperature range cooling/heating  °C

KEYON Serie

Mit der KEYON Serie stellt der Hersteller SINCLAIR ein kompaktes Wandgerätemodell im gradlinigen Design vor. Die hin-
ter der Front versteckte Anzeige scheint durch das Gehäuse hindurch und ist auf Wunsch abschaltbar.

Der Anschluss ist flexibel von links oder rechts möglich und bietet so beim Einbau größte Flexibilität.

Ihr neues KEYON-Wandgerät wird über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung, integrierte WiFi-App-Anbindung oder 
eine optionale Kabelfernbedienung gesteuert.

SIH - 09 BIK + SOH - 09BIK2    2,7 kW Kühlen | 2,8 kW Heizen
SIH - 12 BIK + SOH - 12BIK2    3,2 kW Kühlen | 3,4 kW Heizen
SIH - 18 BIK + SOH - 18BIK      4,6 kW Kühlen | 5,2 kW Heizen
SIH - 24 BIK + SOH - 24BIK      6,2 kW Kühlen | 6,5 kW Heizen

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Auch mit Multisplit-System kompatibel.
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WIFI

SIH-09BITx + SOH-09BIT SIH-12BITx + SOH-12BIT SIH-18BITx + SOH-18BIT SIH-24BITx + SOH-24BIT

2,7 / 3,0 3,5 / 3,8 5,2 / 5,6 7,1 / 7,8

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

7,5 / 4,2 7,1 / 4,1 7,1 / 4,2 7,0 / 4,2

A+++ / (A++, A+++, A) A+++ /(A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A)

38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33

50 52 56 59

889 × 294 × 212 / 11,0 889 × 294 × 212 / 11,0 1013 × 307 × 221 / 13,5 1122 × 329 × 247 / 17,5

732 × 550 × 330 / 23,5 732 × 550 × 330 / 24,5 802 × 555 ×350 / 30,5 958 × 660 × 402 / 41,5

-15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~43 / -25~30

Blue
Fin R32

SIH-09BITX + SOH-09BIT
SIH-12BITX + SOH-12BIT
SIH-18BITX + SOH-18BIT
SIH-24BITX + SOH-24BIT

W A L L  M O U N T E D  S P L I T  A I R  C O N D I T I O N E R S

FEATURES

· Energy class A++ / A+
· Dual side water outlet
· Hidden display
· 7 speeds of fan
· Horizontal and vertical guide louver

swing
· Function "I FEEL"
· 8 °C heating

STANDARD ACCESSORIES

· Filters - catechin SAF-OPWC4 and
active carbon filter SAF-OPWA4

· Cold plasma generator
· Wifi module
· Dry on/off contact
· Crankcase heater, chassis heater

OPTIONAL ACCESSORIES

· Health filters
· GSM modules G2S, G2S-T
· Control module SCMI-03S
· BACNET gateway SBG-01
· Wired controller SWC-02, XK19
· Central controller SCC-16, SCC-36
· Alarm interface SAI-01

TERREL
SERIES

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL

Capacity cooling / heating kW

Power supply Hz / V

SEER / SCOP -

Energy class cooling/ heating (A, W, C) -

Sound pressure level at 1m ID dB(A)

OD dB(A)

Dimension (w x h x d)/Net weight ID mm/kg

OD mm/kg

Operating temperature range cooling/heating  °C

x - available in different colours: SIH-xxBITW - white, SIH-xxBITB - black, SIH-xxBITS - silver, SIH-xxBITC - champagne

WIFI

13
13

APPS

Die EWPE Smart App ist zur Fernsteuerung der SIN-
CLAIR Klimaanlagen über WLAN vorgesehen. Legen 
Sie ein Konto an, führen Sie die Kopplung des Ge-
rätes durch und bedienen Sie Ihre Klimaanlage jeder-
zeit und von jedem beliebigen Ort aus.

Ein Gerät kann von mehreren Benutzern gesteuert 
werden und ein Benutzer kann bis zu 30 Geräte in 
der App hinterlegen.

Die Anwendung ist mit den Smarthome Assistenten 
„Google Assistant“ und „Amazon Alexa“ kompati-
bel und kann nur über ein 2,4GHz WLAN Netzwerk 
betrieben werden.

Die Anwendung ist kostenfrei über den Apple App 
Store sowie den Google Play Store erhältlich.

EWPE App

SINCLAIR TechHelp APP
Die SINCLAIR TechHelp-Anwendung wurde entwickelt, um schnell Informationen 
über den Fehlerzustand von SINCLAIR Klimaanlagen zu identifi zieren.

Übersicht der Fehlerzustände
Sie erhalten eine Übersicht der Fehlercodes aller Modellreihen, deren Beschreibung 
und Lösungsansätze.

Schnellsuche
Suchen Sie bequem nach Fehlercodes oder Gerätetypen. Die Ergebnisse sind sofort 
offl ine verfügbar, sodass Sie umgehend vor Ort mit dem Troubleshooting beginnen 
können.

Meine Geräte
Speichern Sie die bereits installierten Geräte unter „Meine Geräte“ und erhalten 
Sie per Schnellzugriff sofort relevante Informationen.

Direkter Kontakt zum Support
Sollte die SINCLAIR TechHelp App einmal keine Lösung für ein Problem bieten, 
erreichen Sie den Support direkt aus der App heraus.

Die App steht zum Herunterladen unter www.coolair.de/sinclair-app/ zur Ver-
fügung. Etwaige Login-Daten erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Außen-
dienst.

Der Hersteller SINCLAIR setzt in seinen Single- und Multisplitsystemen grundsätzlich auf energieeffi ziente DC INVER-
TER Kompressoren. 
Im Vergleich zu den herkömmlichen Klimaanlagen, die einen Standardkompressor mit einer einzigen und fixen Dreh-
zahl besitzen passen sich Geräte mit einem DC INVERTER Kompressor stufenlos an die Erfordernisse ihres Anwenders 
an. Statt immer wieder Ein- und Auszuschalten, reduzieren SINCLAIR Klimageräte auf der Zielgeraden ihre Leistung 
und fahren zumeist in einem sehr sparsamen Teillastbereich. Dies schont Ihre Klimaanlage und die Umwelt.

Auch der Komfort erreicht durch diese Technologie ein neues Level. Temperaturschwankungen und unnötige Lärm-
belastungen durch zyklisches Aus- und Einschalten der Kompressoren gehören der Vergangenheit an. 
SINCLAIR Geräte können ihre Leistung stufenlos regeln, was zu markanten Verbesserungen des Umgebungskom-
forts, Senkung des Geräuschpegels, höherer Effizienz und niedrigerem Energieverbrauch führt. Der Energieverbrauch 
ist um ca. 44 % niedriger, als es bei einem klassischen Klimagerät der Fall ist.

12

Mit der innovativen PLASMA-TEC Funktion erhalten Sie eine spürbar sauberere und frischere Raumatmosphäre. Dank 
Ihrer SINCLAIR-Klimaanlage wird Ihre Umgebung nicht nur komfortabel gekühlt oder geheizt, sondern auch ange-
nehm sauber. 

Die Plasma-Technologie beseitigt schädliche, in der Luft befindliche Bakterien. So ist die Raumluft nicht nur sauber, 
sondern auch frisch. Schützen Sie Ihre Familie mithilfe dieses neuen Komforts: So wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Erkrankung reduziert, welche durch Bakterien oder Viren verursacht und über die Luft übertragen wird. 

Darüber hinaus hat die Reduzierung der Allergene in derart gereinigter Luft günstige Auswirkungen für Allergiker. 
Die Plasma-Technologie der Luftreinigung sorgt für ein natürliches Bioklima, welches reich an aktiven Sauerstoffmole-
külen (sog. Ionen) ist. Sie erzeugt messbare und kontrollierbare Mengen an positiven und negativen Sauerstoffi onen. 
Die negativen Ionen enthalten ein Elektron. Dieses Elektron ist bei den positiven Ionen nicht vorhanden, wodurch 
instabile Bedingungen erreicht werden. Diese instabilen Ionen führen zu den nachfolgenden Effekten:

REDUZIERUNG VON PARTIKELN IN DER RAUMLUFT
Die in der Luft übertragenen Staubpartikel werden über Ionenverbindungen mit negativen Ionen geladen. Die gela-
denen Partikel häufen sich an, wodurch sie schwerer werden und zu Boden sinken.

STERILISATION DER RAUMLUFT
Während der Abscheidung in der Trennzone verbinden sich Bakterien und Schimmelsporen mit den aktiven Sauer-
stoffmolekülen, oxidieren und werden vernichtet. Auf Grund dieses Vorgangs können sich Bakterien und Sporen, mit 
denen Erreger von Person zu Person übertragen werden, nicht weiter vermehren.

NEUTRALISIERUNG DER GERÜCHE
Aerosol- und Gasgerüche oxidieren beim Kontakt mit den aktiven Sauerstoffmolekülen. So werden Gerüche, vor 
allem organischen Ursprungs, schnell eliminiert.

KONTROLLE DER VOC-STOFFE
In Gegenwart von Teppichen, Baustoffen, Möbeln, Büroausstattungen, Reinigungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Lö-
sungsmitteln oder Pestiziden werden flüchtige organische Stoffe (Volatile Organic Compounds) im gasförmigen Ag-
gregatzustand frei gegeben. Zwischen den Ionen und diesen Stoffen werden Elektronen ausgetauscht.

GÜNSTIGE AUSWIRKUNGEN AUF GESUNDHEIT
Die Lungen von Menschen und Tieren absorbieren Sauerstoff viel effizienter, wenn die Atmosphäre sauber und 
ionisiert ist. Dies hat allgemein günstige Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Der menschliche 
Organismus weist eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit auf.
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WIFI

SIH-09BITx + SOH-09BIT SIH-12BITx + SOH-12BIT SIH-18BITx + SOH-18BIT SIH-24BITx + SOH-24BIT

2,7 / 3,0 3,5 / 3,8 5,2 / 5,6 7,1 / 7,8

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

7,5 / 4,2 7,1 / 4,1 7,1 / 4,2 7,0 / 4,2

A+++ / (A++, A+++, A) A+++ /(A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A)

38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33

50 52 56 59

889 × 294 × 212 / 11,0 889 × 294 × 212 / 11,0 1013 × 307 × 221 / 13,5 1122 × 329 × 247 / 17,5

732 × 550 × 330 / 23,5 732 × 550 × 330 / 24,5 802 × 555 ×350 / 30,5 958 × 660 × 402 / 41,5

-15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~43 / -25~30

Blue
Fin R32

SIH-09BITX + SOH-09BIT
SIH-12BITX + SOH-12BIT
SIH-18BITX + SOH-18BIT
SIH-24BITX + SOH-24BIT

W A L L  M O U N T E D  S P L I T  A I R  C O N D I T I O N E R S

FEATURES

· Energy class A++ / A+
· Dual side water outlet
· Hidden display
· 7 speeds of fan
· Horizontal and vertical guide louver

swing
· Function "I FEEL"
· 8 °C heating

STANDARD ACCESSORIES

· Filters - catechin SAF-OPWC4 and
active carbon filter SAF-OPWA4

· Cold plasma generator
· Wifi module
· Dry on/off contact
· Crankcase heater, chassis heater

OPTIONAL ACCESSORIES

· Health filters
· GSM modules G2S, G2S-T
· Control module SCMI-03S
· BACNET gateway SBG-01
· Wired controller SWC-02, XK19
· Central controller SCC-16, SCC-36
· Alarm interface SAI-01

TERREL
SERIES

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL

Capacity cooling / heating kW

Power supply Hz / V

SEER / SCOP -

Energy class cooling/ heating (A, W, C) -

Sound pressure level at 1m ID dB(A)

OD dB(A)

Dimension (w x h x d)/Net weight ID mm/kg

OD mm/kg

Operating temperature range cooling/heating  °C

x - available in different colours: SIH-xxBITW - white, SIH-xxBITB - black, SIH-xxBITS - silver, SIH-xxBITC - champagne

TERREL Serie

Die TERREL Serie passt sich aufgrund der vier erhältlichen Farben
des Innengeräts Ihrem individuellen Designkonzept an.
Ob klassisch in weiß oder in einer der Designvarianten silber,
anthrazit oder champagner, Sie haben die Wahl.

Die Gerätefunktionen wie WiFi-Bedienung oder der gesteuerte 
Ausblas in vier Richtungen bleiben dabei identisch.
Optional erhältlich ist eine Kabel-Fernbedienung.

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Auch mit Multisplit-System kompatibel.
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WIFI

SIH-09BITx + SOH-09BIT SIH-12BITx + SOH-12BIT SIH-18BITx + SOH-18BIT SIH-24BITx + SOH-24BIT

2,7 / 3,0 3,5 / 3,8 5,2 / 5,6 7,1 / 7,8

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

7,5 / 4,2 7,1 / 4,1 7,1 / 4,2 7,0 / 4,2

A+++ / (A++, A+++, A) A+++ /(A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A) A++ / (A+, A+++, A)

38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33

50 52 56 59

889 × 294 × 212 / 11,0 889 × 294 × 212 / 11,0 1013 × 307 × 221 / 13,5 1122 × 329 × 247 / 17,5

732 × 550 × 330 / 23,5 732 × 550 × 330 / 24,5 802 × 555 ×350 / 30,5 958 × 660 × 402 / 41,5

-15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~50 / -25~30 -15~43 / -25~30

Blue
Fin R32

SIH-09BITX + SOH-09BIT
SIH-12BITX + SOH-12BIT
SIH-18BITX + SOH-18BIT
SIH-24BITX + SOH-24BIT

W A L L  M O U N T E D  S P L I T  A I R  C O N D I T I O N E R S

FEATURES

· Energy class A++ / A+
· Dual side water outlet
· Hidden display
· 7 speeds of fan
· Horizontal and vertical guide louver

swing
· Function "I FEEL"
· 8 °C heating

STANDARD ACCESSORIES

· Filters - catechin SAF-OPWC4 and
active carbon filter SAF-OPWA4

· Cold plasma generator
· Wifi module
· Dry on/off contact
· Crankcase heater, chassis heater

OPTIONAL ACCESSORIES

· Health filters
· GSM modules G2S, G2S-T
· Control module SCMI-03S
· BACNET gateway SBG-01
· Wired controller SWC-02, XK19
· Central controller SCC-16, SCC-36
· Alarm interface SAI-01

TERREL
SERIES

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL

Capacity cooling / heating kW

Power supply Hz / V

SEER / SCOP -

Energy class cooling/ heating (A, W, C) -

Sound pressure level at 1m ID dB(A)

OD dB(A)

Dimension (w x h x d)/Net weight ID mm/kg

OD mm/kg

Operating temperature range cooling/heating  °C

x - available in different colours: SIH-xxBITW - white, SIH-xxBITB - black, SIH-xxBITS - silver, SIH-xxBITC - champagne

SIH - 09 BITx + SOH - 09BIT       2,7 kW Kühlen | 3,0 kW Heizen
SIH - 12 BITx + SOH - 09BIT       3,5 kW Kühlen | 3,8 kW Heizen
SIH - 18 BIT2x + SOH - 09BIT2   5,3 kW Kühlen | 5,6 kW Heizen
SIH - 24 BIT2x + SOH - 09BIT2   7,1 kW Kühlen | 7,8 kW Heizen

WIFI

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3
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APPS

Die EWPE Smart App ist zur Fernsteuerung der SIN-
CLAIR Klimaanlagen über WLAN vorgesehen. Legen 
Sie ein Konto an, führen Sie die Kopplung des Ge-
rätes durch und bedienen Sie Ihre Klimaanlage jeder-
zeit und von jedem beliebigen Ort aus.

Ein Gerät kann von mehreren Benutzern gesteuert 
werden und ein Benutzer kann bis zu 30 Geräte in 
der App hinterlegen.

Die Anwendung ist mit den Smarthome Assistenten 
„Google Assistant“ und „Amazon Alexa“ kompati-
bel und kann nur über ein 2,4GHz WLAN Netzwerk 
betrieben werden.

Die Anwendung ist kostenfrei über den Apple App 
Store sowie den Google Play Store erhältlich.

EWPE App

SINCLAIR TechHelp APP
Die SINCLAIR TechHelp-Anwendung wurde entwickelt, um schnell Informationen 
über den Fehlerzustand von SINCLAIR Klimaanlagen zu identifi zieren.

Übersicht der Fehlerzustände
Sie erhalten eine Übersicht der Fehlercodes aller Modellreihen, deren Beschreibung 
und Lösungsansätze.

Schnellsuche
Suchen Sie bequem nach Fehlercodes oder Gerätetypen. Die Ergebnisse sind sofort 
offl ine verfügbar, sodass Sie umgehend vor Ort mit dem Troubleshooting beginnen 
können.

Meine Geräte
Speichern Sie die bereits installierten Geräte unter „Meine Geräte“ und erhalten 
Sie per Schnellzugriff sofort relevante Informationen.

Direkter Kontakt zum Support
Sollte die SINCLAIR TechHelp App einmal keine Lösung für ein Problem bieten, 
erreichen Sie den Support direkt aus der App heraus.

Die App steht zum Herunterladen unter www.coolair.de/sinclair-app/ zur Ver-
fügung. Etwaige Login-Daten erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Außen-
dienst.

Der Hersteller SINCLAIR setzt in seinen Single- und Multisplitsystemen grundsätzlich auf energieeffi ziente DC INVER-
TER Kompressoren. 
Im Vergleich zu den herkömmlichen Klimaanlagen, die einen Standardkompressor mit einer einzigen und fixen Dreh-
zahl besitzen passen sich Geräte mit einem DC INVERTER Kompressor stufenlos an die Erfordernisse ihres Anwenders 
an. Statt immer wieder Ein- und Auszuschalten, reduzieren SINCLAIR Klimageräte auf der Zielgeraden ihre Leistung 
und fahren zumeist in einem sehr sparsamen Teillastbereich. Dies schont Ihre Klimaanlage und die Umwelt.

Auch der Komfort erreicht durch diese Technologie ein neues Level. Temperaturschwankungen und unnötige Lärm-
belastungen durch zyklisches Aus- und Einschalten der Kompressoren gehören der Vergangenheit an. 
SINCLAIR Geräte können ihre Leistung stufenlos regeln, was zu markanten Verbesserungen des Umgebungskom-
forts, Senkung des Geräuschpegels, höherer Effizienz und niedrigerem Energieverbrauch führt. Der Energieverbrauch 
ist um ca. 44 % niedriger, als es bei einem klassischen Klimagerät der Fall ist.
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Mit der innovativen PLASMA-TEC Funktion erhalten Sie eine spürbar sauberere und frischere Raumatmosphäre. Dank 
Ihrer SINCLAIR-Klimaanlage wird Ihre Umgebung nicht nur komfortabel gekühlt oder geheizt, sondern auch ange-
nehm sauber. 

Die Plasma-Technologie beseitigt schädliche, in der Luft befindliche Bakterien. So ist die Raumluft nicht nur sauber, 
sondern auch frisch. Schützen Sie Ihre Familie mithilfe dieses neuen Komforts: So wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Erkrankung reduziert, welche durch Bakterien oder Viren verursacht und über die Luft übertragen wird. 

Darüber hinaus hat die Reduzierung der Allergene in derart gereinigter Luft günstige Auswirkungen für Allergiker. 
Die Plasma-Technologie der Luftreinigung sorgt für ein natürliches Bioklima, welches reich an aktiven Sauerstoffmole-
külen (sog. Ionen) ist. Sie erzeugt messbare und kontrollierbare Mengen an positiven und negativen Sauerstoffi onen. 
Die negativen Ionen enthalten ein Elektron. Dieses Elektron ist bei den positiven Ionen nicht vorhanden, wodurch 
instabile Bedingungen erreicht werden. Diese instabilen Ionen führen zu den nachfolgenden Effekten:

REDUZIERUNG VON PARTIKELN IN DER RAUMLUFT
Die in der Luft übertragenen Staubpartikel werden über Ionenverbindungen mit negativen Ionen geladen. Die gela-
denen Partikel häufen sich an, wodurch sie schwerer werden und zu Boden sinken.

STERILISATION DER RAUMLUFT
Während der Abscheidung in der Trennzone verbinden sich Bakterien und Schimmelsporen mit den aktiven Sauer-
stoffmolekülen, oxidieren und werden vernichtet. Auf Grund dieses Vorgangs können sich Bakterien und Sporen, mit 
denen Erreger von Person zu Person übertragen werden, nicht weiter vermehren.

NEUTRALISIERUNG DER GERÜCHE
Aerosol- und Gasgerüche oxidieren beim Kontakt mit den aktiven Sauerstoffmolekülen. So werden Gerüche, vor 
allem organischen Ursprungs, schnell eliminiert.

KONTROLLE DER VOC-STOFFE
In Gegenwart von Teppichen, Baustoffen, Möbeln, Büroausstattungen, Reinigungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Lö-
sungsmitteln oder Pestiziden werden flüchtige organische Stoffe (Volatile Organic Compounds) im gasförmigen Ag-
gregatzustand frei gegeben. Zwischen den Ionen und diesen Stoffen werden Elektronen ausgetauscht.

GÜNSTIGE AUSWIRKUNGEN AUF GESUNDHEIT
Die Lungen von Menschen und Tieren absorbieren Sauerstoff viel effizienter, wenn die Atmosphäre sauber und 
ionisiert ist. Dies hat allgemein günstige Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Der menschliche 
Organismus weist eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit auf.
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SIH - 09 BIMx + SOH - 09BIM   2,7 kW Kühlen | 3,0 kW Heizen
SIH - 12 BIMx + SOH - 12BIM   3,5 kW Kühlen | 3,8 kW Heizen
SIH - 18 BIMx + SOH - 18BIM   5,3 kW Kühlen | 5,4 kW Heizen
SIH - 24 BIMx + SOH - 24BIM   7,1 kW Kühlen | 7,3 kW Heizen

   

Die MARVIN Serie ist in vier Farben weiß - silber - navy und 
champagner erhältlich. Erstmalig verfügt diese Einheit über 
ein UV-C Modul zur Luftentkeimung und lässt sich von 8 - 30°C 
in der Temperatur heizen.
Dank der Technologie der Selbstreinigung bleibt der Wärme-
tauscher rein und die Raumluft gesund. Die Selbstreinigungs-
funktion besteht aus 5 Schritten: KONDENSATION, EINFRIEREN, 
AUFTAUEN, TROCKNEN und THERMISCHE STERILISATION.

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

MARVIN Serie
Auch mit Multisplit-System kompatibel.
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APPS

Die EWPE Smart App ist zur Fernsteuerung der SIN-
CLAIR Klimaanlagen über WLAN vorgesehen. Legen 
Sie ein Konto an, führen Sie die Kopplung des Ge-
rätes durch und bedienen Sie Ihre Klimaanlage jeder-
zeit und von jedem beliebigen Ort aus.

Ein Gerät kann von mehreren Benutzern gesteuert 
werden und ein Benutzer kann bis zu 30 Geräte in 
der App hinterlegen.

Die Anwendung ist mit den Smarthome Assistenten 
„Google Assistant“ und „Amazon Alexa“ kompati-
bel und kann nur über ein 2,4GHz WLAN Netzwerk 
betrieben werden.

Die Anwendung ist kostenfrei über den Apple App 
Store sowie den Google Play Store erhältlich.

EWPE App

SINCLAIR TechHelp APP
Die SINCLAIR TechHelp-Anwendung wurde entwickelt, um schnell Informationen 
über den Fehlerzustand von SINCLAIR Klimaanlagen zu identifi zieren.

Übersicht der Fehlerzustände
Sie erhalten eine Übersicht der Fehlercodes aller Modellreihen, deren Beschreibung 
und Lösungsansätze.

Schnellsuche
Suchen Sie bequem nach Fehlercodes oder Gerätetypen. Die Ergebnisse sind sofort 
offl ine verfügbar, sodass Sie umgehend vor Ort mit dem Troubleshooting beginnen 
können.

Meine Geräte
Speichern Sie die bereits installierten Geräte unter „Meine Geräte“ und erhalten 
Sie per Schnellzugriff sofort relevante Informationen.

Direkter Kontakt zum Support
Sollte die SINCLAIR TechHelp App einmal keine Lösung für ein Problem bieten, 
erreichen Sie den Support direkt aus der App heraus.

Die App steht zum Herunterladen unter www.coolair.de/sinclair-app/ zur Ver-
fügung. Etwaige Login-Daten erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Außen-
dienst.

Der Hersteller SINCLAIR setzt in seinen Single- und Multisplitsystemen grundsätzlich auf energieeffi ziente DC INVER-
TER Kompressoren. 
Im Vergleich zu den herkömmlichen Klimaanlagen, die einen Standardkompressor mit einer einzigen und fixen Dreh-
zahl besitzen passen sich Geräte mit einem DC INVERTER Kompressor stufenlos an die Erfordernisse ihres Anwenders 
an. Statt immer wieder Ein- und Auszuschalten, reduzieren SINCLAIR Klimageräte auf der Zielgeraden ihre Leistung 
und fahren zumeist in einem sehr sparsamen Teillastbereich. Dies schont Ihre Klimaanlage und die Umwelt.

Auch der Komfort erreicht durch diese Technologie ein neues Level. Temperaturschwankungen und unnötige Lärm-
belastungen durch zyklisches Aus- und Einschalten der Kompressoren gehören der Vergangenheit an. 
SINCLAIR Geräte können ihre Leistung stufenlos regeln, was zu markanten Verbesserungen des Umgebungskom-
forts, Senkung des Geräuschpegels, höherer Effizienz und niedrigerem Energieverbrauch führt. Der Energieverbrauch 
ist um ca. 44 % niedriger, als es bei einem klassischen Klimagerät der Fall ist.
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Mit der innovativen PLASMA-TEC Funktion erhalten Sie eine spürbar sauberere und frischere Raumatmosphäre. Dank 
Ihrer SINCLAIR-Klimaanlage wird Ihre Umgebung nicht nur komfortabel gekühlt oder geheizt, sondern auch ange-
nehm sauber. 

Die Plasma-Technologie beseitigt schädliche, in der Luft befindliche Bakterien. So ist die Raumluft nicht nur sauber, 
sondern auch frisch. Schützen Sie Ihre Familie mithilfe dieses neuen Komforts: So wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Erkrankung reduziert, welche durch Bakterien oder Viren verursacht und über die Luft übertragen wird. 

Darüber hinaus hat die Reduzierung der Allergene in derart gereinigter Luft günstige Auswirkungen für Allergiker. 
Die Plasma-Technologie der Luftreinigung sorgt für ein natürliches Bioklima, welches reich an aktiven Sauerstoffmole-
külen (sog. Ionen) ist. Sie erzeugt messbare und kontrollierbare Mengen an positiven und negativen Sauerstoffi onen. 
Die negativen Ionen enthalten ein Elektron. Dieses Elektron ist bei den positiven Ionen nicht vorhanden, wodurch 
instabile Bedingungen erreicht werden. Diese instabilen Ionen führen zu den nachfolgenden Effekten:

REDUZIERUNG VON PARTIKELN IN DER RAUMLUFT
Die in der Luft übertragenen Staubpartikel werden über Ionenverbindungen mit negativen Ionen geladen. Die gela-
denen Partikel häufen sich an, wodurch sie schwerer werden und zu Boden sinken.

STERILISATION DER RAUMLUFT
Während der Abscheidung in der Trennzone verbinden sich Bakterien und Schimmelsporen mit den aktiven Sauer-
stoffmolekülen, oxidieren und werden vernichtet. Auf Grund dieses Vorgangs können sich Bakterien und Sporen, mit 
denen Erreger von Person zu Person übertragen werden, nicht weiter vermehren.

NEUTRALISIERUNG DER GERÜCHE
Aerosol- und Gasgerüche oxidieren beim Kontakt mit den aktiven Sauerstoffmolekülen. So werden Gerüche, vor 
allem organischen Ursprungs, schnell eliminiert.

KONTROLLE DER VOC-STOFFE
In Gegenwart von Teppichen, Baustoffen, Möbeln, Büroausstattungen, Reinigungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Lö-
sungsmitteln oder Pestiziden werden flüchtige organische Stoffe (Volatile Organic Compounds) im gasförmigen Ag-
gregatzustand frei gegeben. Zwischen den Ionen und diesen Stoffen werden Elektronen ausgetauscht.

GÜNSTIGE AUSWIRKUNGEN AUF GESUNDHEIT
Die Lungen von Menschen und Tieren absorbieren Sauerstoff viel effizienter, wenn die Atmosphäre sauber und 
ionisiert ist. Dies hat allgemein günstige Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Der menschliche 
Organismus weist eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit auf.



12

24
24

Eleganz, Gradlinigkeit und Moderne – diese Attribute be-
schreiben das vollendete und zeitlose Design der SPECT-
RUM PLUS Serie.  

Neben dem Design überzeugt die Baureihe auch mit ihrer 
Technik und bietet als einzige Serie auf dem Markt einen 
zweistufigen Kompressor.  

Diese Technologie ermöglicht ein hocheffizientes Heizen 
bis hin zu einer Außentemperatur von -30°C, dies erwei-
tert die Einsatzmöglichkeit um viele großartige Anwendun-
gen. 

Die SPECTRUM PLUS Baureihe wird durch einen leisen und 
effizienten Betrieb, I FEEL Funktion, 8°C Frostschutzfunk-
tion und dem Cold-Plasma-Ionisator höchsten Komfort-
Ansprüchen gerecht und bietet mit eingebauter 

SPECTRUM PLUS SERIE

Blue
Fin R32

Highlights
  Energieeffizienzklasse A++ / A+ 

  beidseitiger Kondensatablauf 

  2-stufiger Kompressor 

  Heizen bis -30°C Außentemperatur 

  verstecktes Display 

  „I FEEL“ Funktion 

  „8°C Frostschutz“ Funktion 

  Cold-Plasma-Ionisator 

  inkl. Infrarotfernbedienung 

  integrierte WiFi Steuerung 

  beheiztes Außengerät 

  integrierter ON/OFF Kontakt

Smartphone-Steuerung, integriertem ON/OFF-Kontakt und 
optionaler Alarmbausteine auch in Sachen Regelung eine

 

größtmögliche Flexibilität.

coolair.de24

Eleganz, Gradlinigkeit und Moderne – diese Attribute be-
schreiben das vollendete und zeitlose Design der SPECT-
RUM PLUS Serie.  

Neben dem Design überzeugt die Baureihe auch mit ihrer 
Technik und bietet als einzige Serie auf dem Markt einen 
zweistufigen Kompressor.  

Diese Technologie ermöglicht ein hocheffizientes Heizen 
bis hin zu einer Außentemperatur von -30°C, dies erwei-
tert die Einsatzmöglichkeit um viele großartige Anwendun-
gen. 

Die SPECTRUM PLUS Baureihe wird durch einen leisen und 
effizienten Betrieb, I FEEL Funktion, 8°C Frostschutzfunk-
tion und dem Cold-Plasma-Ionisator höchsten Komfort-
Ansprüchen gerecht und bietet mit eingebauter

SPECTRUM PLUS SERIE

Blue
Fin R32

Highlights
  Energieeffizienzklasse A++ / A+ 

  beidseitiger Kondensatablauf 

  2-stufiger Kompressor 

  Heizen bis -30°C Außentemperatur 

  verstecktes Display 

  „I FEEL“ Funktion 

  „8°C Frostschutz“ Funktion 

  Cold-Plasma-Ionisator 

  inkl. Infrarotfernbedienung 

  integrierte WiFi Steuerung 

  beheiztes Außengerät 

  integrierter ON/OFF Kontakt

Smartphone-Steuerung, integriertem ON/OFF-Kontakt und optionaler Alarmbausteine auch in Sachen Regelung 
eine größtmögliche Flexibilität.

coolair.de
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Die BiFlow Truhe verdankt ihren Namen der zwei Luftaus-
lässe.  

Im Kühlbetrieb wird die Luft über den oberen Auslass ge-
leitet, wohingegen im Heizbetrieb die Luft wahlweise über 
beide oder nur den Auslass in Bodennähe erfolgen kann. 
Vorteil ist dabei die behagliche Erwärmung des Bodens,
der Anwender wird so nicht direkt von einem warmen
Luftstrom erfasst. 

Die hohe Energieeffizienz, I FEEL- und Frostschutzfunktio-
nen sowie der Cold-Plasma-Ionisator runden dabei den
Funktionsumfang ab. 

Die Steuerung erfolgt über die mitgelieferte Infrarotfern-
bedienung oder per Smartphone durch die integrierte WiFi
Steuerung.

KONSOLE / BI-FLOW SERIE

Blue
Fin R32

Highlights
 Energieeffizienzklasse A++ / A+ 

beidseitiger Kondensatablauf 

7 Lüfterstufen 

2 Luftauslässe 

„I FEEL“ Funktion 

„8°C Frostschutz“ Funktion 

Cold-Plasma-Ionisator 

inkl. Infrarotfernbedienung 

integrierte WiFi Steuerung 

beheiztes Außengerät

coolair.de

Lamellenbewegung: horizontal + vertikal
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SPECTRUM PLUS Serie

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Mit der SPECTRUM PLUS Serie bringt der Hersteller SINCLAIR ein Gerät mit 2-Stufen-Kompressor auf den Markt.
Es lässt sich HEIZEN bis zu einer Außentemperatur von -30°C.

Durch die einfache Bedienung per Smartphone, Infrarotfernbedienung oder optional erhältliche 
Kabelfernbedienung fügt sich das Gerät in nahezu jede Innenarchitektur ein. 

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

ASH-09BIS2/W 2,7 kW Kühlen | 3,5 kW Heizen
ASH-13BIS2/W   3,5 kW Kühlen | 4,2 kW Heizen
ASH-18BIS2/W   5,3 kW Kühlen | 5,6 kW Heizen
ASH-24BIS2/W   7,0 kW Kühlen | 7,0 kW Heizen

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4
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Eleganz, Gradlinigkeit und Moderne – diese Attribute be-
schreiben das vollendete und zeitlose Design der SPECT-
RUM PLUS Serie.  

Neben dem Design überzeugt die Baureihe auch mit ihrer 
Technik und bietet als einzige Serie auf dem Markt einen 
zweistufigen Kompressor.  

Diese Technologie ermöglicht ein hocheffizientes Heizen 
bis hin zu einer Außentemperatur von -30°C, dies erwei-
tert die Einsatzmöglichkeit um viele großartige Anwendun-
gen. 

Die SPECTRUM PLUS Baureihe wird durch einen leisen und 
effizienten Betrieb, I FEEL Funktion, 8°C Frostschutzfunk-
tion und dem Cold-Plasma-Ionisator höchsten Komfort-
Ansprüchen gerecht und bietet mit eingebauter 

SPECTRUM PLUS SERIE

Blue
Fin R32

Highlights
  Energieeffizienzklasse A++ / A+ 

  beidseitiger Kondensatablauf 

  2-stufiger Kompressor 

  Heizen bis -30°C Außentemperatur 

  verstecktes Display 

  „I FEEL“ Funktion 

  „8°C Frostschutz“ Funktion 

  Cold-Plasma-Ionisator 

  inkl. Infrarotfernbedienung 

  integrierte WiFi Steuerung 

  beheiztes Außengerät 

  integrierter ON/OFF Kontakt

Smartphone-Steuerung, integriertem ON/OFF-Kontakt und 
optionaler Alarmbausteine auch in Sachen Regelung eine

 

größtmögliche Flexibilität.

coolair.de24

Eleganz, Gradlinigkeit und Moderne – diese Attribute be-
schreiben das vollendete und zeitlose Design der SPECT-
RUM PLUS Serie.  

Neben dem Design überzeugt die Baureihe auch mit ihrer 
Technik und bietet als einzige Serie auf dem Markt einen 
zweistufigen Kompressor.  

Diese Technologie ermöglicht ein hocheffizientes Heizen 
bis hin zu einer Außentemperatur von -30°C, dies erwei-
tert die Einsatzmöglichkeit um viele großartige Anwendun-
gen. 

Die SPECTRUM PLUS Baureihe wird durch einen leisen und 
effizienten Betrieb, I FEEL Funktion, 8°C Frostschutzfunk-
tion und dem Cold-Plasma-Ionisator höchsten Komfort-
Ansprüchen gerecht und bietet mit eingebauter

SPECTRUM PLUS SERIE

Blue
Fin R32

Highlights
  Energieeffizienzklasse A++ / A+ 

  beidseitiger Kondensatablauf 

  2-stufiger Kompressor 

  Heizen bis -30°C Außentemperatur 

  verstecktes Display 

  „I FEEL“ Funktion 

  „8°C Frostschutz“ Funktion 

  Cold-Plasma-Ionisator 

  inkl. Infrarotfernbedienung 

  integrierte WiFi Steuerung 

  beheiztes Außengerät 

  integrierter ON/OFF Kontakt

Smartphone-Steuerung, integriertem ON/OFF-Kontakt und optionaler Alarmbausteine auch in Sachen Regelung 
eine größtmögliche Flexibilität.

coolair.de
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Die BiFlow Truhe verdankt ihren Namen der zwei Luftaus-
lässe.  

Im Kühlbetrieb wird die Luft über den oberen Auslass ge-
leitet, wohingegen im Heizbetrieb die Luft wahlweise über 
beide oder nur den Auslass in Bodennähe erfolgen kann. 
Vorteil ist dabei die behagliche Erwärmung des Bodens,
der Anwender wird so nicht direkt von einem warmen
Luftstrom erfasst. 

Die hohe Energieeffizienz, I FEEL- und Frostschutzfunktio-
nen sowie der Cold-Plasma-Ionisator runden dabei den
Funktionsumfang ab. 

Die Steuerung erfolgt über die mitgelieferte Infrarotfern-
bedienung oder per Smartphone durch die integrierte WiFi
Steuerung.

KONSOLE / BI-FLOW SERIE

Blue
Fin R32

Highlights
 Energieeffizienzklasse A++ / A+ 

beidseitiger Kondensatablauf 

7 Lüfterstufen 

2 Luftauslässe 

„I FEEL“ Funktion 

„8°C Frostschutz“ Funktion 

Cold-Plasma-Ionisator 

inkl. Infrarotfernbedienung 

integrierte WiFi Steuerung 

beheiztes Außengerät

coolair.de

Lamellenbewegung: horizontal + vertikal
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APPS

Die EWPE Smart App ist zur Fernsteuerung der SIN-
CLAIR Klimaanlagen über WLAN vorgesehen. Legen 
Sie ein Konto an, führen Sie die Kopplung des Ge-
rätes durch und bedienen Sie Ihre Klimaanlage jeder-
zeit und von jedem beliebigen Ort aus.

Ein Gerät kann von mehreren Benutzern gesteuert 
werden und ein Benutzer kann bis zu 30 Geräte in 
der App hinterlegen.

Die Anwendung ist mit den Smarthome Assistenten 
„Google Assistant“ und „Amazon Alexa“ kompati-
bel und kann nur über ein 2,4GHz WLAN Netzwerk 
betrieben werden.

Die Anwendung ist kostenfrei über den Apple App 
Store sowie den Google Play Store erhältlich.

EWPE App

SINCLAIR TechHelp APP
Die SINCLAIR TechHelp-Anwendung wurde entwickelt, um schnell Informationen 
über den Fehlerzustand von SINCLAIR Klimaanlagen zu identifi zieren.

Übersicht der Fehlerzustände
Sie erhalten eine Übersicht der Fehlercodes aller Modellreihen, deren Beschreibung 
und Lösungsansätze.

Schnellsuche
Suchen Sie bequem nach Fehlercodes oder Gerätetypen. Die Ergebnisse sind sofort 
offl ine verfügbar, sodass Sie umgehend vor Ort mit dem Troubleshooting beginnen 
können.

Meine Geräte
Speichern Sie die bereits installierten Geräte unter „Meine Geräte“ und erhalten 
Sie per Schnellzugriff sofort relevante Informationen.

Direkter Kontakt zum Support
Sollte die SINCLAIR TechHelp App einmal keine Lösung für ein Problem bieten, 
erreichen Sie den Support direkt aus der App heraus.

Die App steht zum Herunterladen unter www.coolair.de/sinclair-app/ zur Ver-
fügung. Etwaige Login-Daten erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Außen-
dienst.

Der Hersteller SINCLAIR setzt in seinen Single- und Multisplitsystemen grundsätzlich auf energieeffi ziente DC INVER-
TER Kompressoren. 
Im Vergleich zu den herkömmlichen Klimaanlagen, die einen Standardkompressor mit einer einzigen und fixen Dreh-
zahl besitzen passen sich Geräte mit einem DC INVERTER Kompressor stufenlos an die Erfordernisse ihres Anwenders 
an. Statt immer wieder Ein- und Auszuschalten, reduzieren SINCLAIR Klimageräte auf der Zielgeraden ihre Leistung 
und fahren zumeist in einem sehr sparsamen Teillastbereich. Dies schont Ihre Klimaanlage und die Umwelt.

Auch der Komfort erreicht durch diese Technologie ein neues Level. Temperaturschwankungen und unnötige Lärm-
belastungen durch zyklisches Aus- und Einschalten der Kompressoren gehören der Vergangenheit an. 
SINCLAIR Geräte können ihre Leistung stufenlos regeln, was zu markanten Verbesserungen des Umgebungskom-
forts, Senkung des Geräuschpegels, höherer Effizienz und niedrigerem Energieverbrauch führt. Der Energieverbrauch 
ist um ca. 44 % niedriger, als es bei einem klassischen Klimagerät der Fall ist.
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Mit der innovativen PLASMA-TEC Funktion erhalten Sie eine spürbar sauberere und frischere Raumatmosphäre. Dank 
Ihrer SINCLAIR-Klimaanlage wird Ihre Umgebung nicht nur komfortabel gekühlt oder geheizt, sondern auch ange-
nehm sauber. 

Die Plasma-Technologie beseitigt schädliche, in der Luft befindliche Bakterien. So ist die Raumluft nicht nur sauber, 
sondern auch frisch. Schützen Sie Ihre Familie mithilfe dieses neuen Komforts: So wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Erkrankung reduziert, welche durch Bakterien oder Viren verursacht und über die Luft übertragen wird. 

Darüber hinaus hat die Reduzierung der Allergene in derart gereinigter Luft günstige Auswirkungen für Allergiker. 
Die Plasma-Technologie der Luftreinigung sorgt für ein natürliches Bioklima, welches reich an aktiven Sauerstoffmole-
külen (sog. Ionen) ist. Sie erzeugt messbare und kontrollierbare Mengen an positiven und negativen Sauerstoffi onen. 
Die negativen Ionen enthalten ein Elektron. Dieses Elektron ist bei den positiven Ionen nicht vorhanden, wodurch 
instabile Bedingungen erreicht werden. Diese instabilen Ionen führen zu den nachfolgenden Effekten:

REDUZIERUNG VON PARTIKELN IN DER RAUMLUFT
Die in der Luft übertragenen Staubpartikel werden über Ionenverbindungen mit negativen Ionen geladen. Die gela-
denen Partikel häufen sich an, wodurch sie schwerer werden und zu Boden sinken.

STERILISATION DER RAUMLUFT
Während der Abscheidung in der Trennzone verbinden sich Bakterien und Schimmelsporen mit den aktiven Sauer-
stoffmolekülen, oxidieren und werden vernichtet. Auf Grund dieses Vorgangs können sich Bakterien und Sporen, mit 
denen Erreger von Person zu Person übertragen werden, nicht weiter vermehren.

NEUTRALISIERUNG DER GERÜCHE
Aerosol- und Gasgerüche oxidieren beim Kontakt mit den aktiven Sauerstoffmolekülen. So werden Gerüche, vor 
allem organischen Ursprungs, schnell eliminiert.

KONTROLLE DER VOC-STOFFE
In Gegenwart von Teppichen, Baustoffen, Möbeln, Büroausstattungen, Reinigungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Lö-
sungsmitteln oder Pestiziden werden flüchtige organische Stoffe (Volatile Organic Compounds) im gasförmigen Ag-
gregatzustand frei gegeben. Zwischen den Ionen und diesen Stoffen werden Elektronen ausgetauscht.

GÜNSTIGE AUSWIRKUNGEN AUF GESUNDHEIT
Die Lungen von Menschen und Tieren absorbieren Sauerstoff viel effizienter, wenn die Atmosphäre sauber und 
ionisiert ist. Dies hat allgemein günstige Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Der menschliche 
Organismus weist eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit auf.
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Eleganz, Gradlinigkeit und Moderne – diese Attribute be-
schreiben das vollendete und zeitlose Design der SPECT-
RUM PLUS Serie.  

Neben dem Design überzeugt die Baureihe auch mit ihrer 
Technik und bietet als einzige Serie auf dem Markt einen 
zweistufigen Kompressor.  

Diese Technologie ermöglicht ein hocheffizientes Heizen 
bis hin zu einer Außentemperatur von -30°C, dies erwei-
tert die Einsatzmöglichkeit um viele großartige Anwendun-
gen. 

Die SPECTRUM PLUS Baureihe wird durch einen leisen und 
effizienten Betrieb, I FEEL Funktion, 8°C Frostschutzfunk-
tion und dem Cold-Plasma-Ionisator höchsten Komfort-
Ansprüchen gerecht und bietet mit eingebauter 

SPECTRUM PLUS SERIE

Blue
Fin R32

Highlights
  Energieeffizienzklasse A++ / A+ 

  beidseitiger Kondensatablauf 

  2-stufiger Kompressor 

  Heizen bis -30°C Außentemperatur 

  verstecktes Display 

  „I FEEL“ Funktion 

  „8°C Frostschutz“ Funktion 

  Cold-Plasma-Ionisator 

  inkl. Infrarotfernbedienung 

  integrierte WiFi Steuerung 

  beheiztes Außengerät 

  integrierter ON/OFF Kontakt

Smartphone-Steuerung, integriertem ON/OFF-Kontakt und 
optionaler Alarmbausteine auch in Sachen Regelung eine

 

größtmögliche Flexibilität.

coolair.de24
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Die BiFlow Truhe verdankt ihren Namen der zwei Luftaus-
lässe.  

Im Kühlbetrieb wird die Luft über den oberen Auslass ge-
leitet, wohingegen im Heizbetrieb die Luft wahlweise über 
beide oder nur den Auslass in Bodennähe erfolgen kann. 
Vorteil ist dabei die behagliche Erwärmung des Bodens,
der Anwender wird so nicht direkt von einem warmen
Luftstrom erfasst. 

Die hohe Energieeffizienz, I FEEL- und Frostschutzfunktio-
nen sowie der Cold-Plasma-Ionisator runden dabei den
Funktionsumfang ab. 

Die Steuerung erfolgt über die mitgelieferte Infrarotfern-
bedienung oder per Smartphone durch die integrierte WiFi
Steuerung.

KONSOLE / BI-FLOW SERIE

Blue
Fin R32

Highlights
 Energieeffizienzklasse A++ / A+ 

beidseitiger Kondensatablauf 

7 Lüfterstufen 

2 Luftauslässe 

„I FEEL“ Funktion 

„8°C Frostschutz“ Funktion 

Cold-Plasma-Ionisator 

inkl. Infrarotfernbedienung 

integrierte WiFi Steuerung 

beheiztes Außengerät

coolair.de

Lamellenbewegung: horizontal + vertikal
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Die BI-FLOW-TRUHEN können entweder in Bodennähe an der Wand montiert oder 
auf dem Fußboden aufgestellt werden. 

Dank des durchdachten Gerätedesigns kann die Luft im Heizmodus in zwei Richtungen ausgeblasen 
werden, um den Komfort zu optimieren.

Die Geräte können neben der Infrarotfernbedienung auch über das integrierte WiFi-Modul 
oder die optionale Kabelfernbedienung bedient werden. 

18 19

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32


WIFI

ASP-09BI ASP-12BI ASP-18BI

2,7 / 2,9 3,5 / 3,8 5,2 / 5,3

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

7,2 / 4,0 7,0 / 4,1 6,5 / 4,1

A++ / (A+, A+++, -) A++ / (A+, A+++, -) A++ / (A+, A+++, -)

39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 / 23 42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 25 47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31

50 52 57

700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5

785 x 682 x 280 / 27,5 785 x 682 x 280 / 30,5 963 x 700 x 396 / 46,0

-15~43 / -22~24 -15~43 / -22~24 -15~43 / -22~24

Blue
Fin R32

ASP-XXBI 

G E T E I LT E  K O N S O L E N - K L I M A A N L A G E N

MERKMALE

· Energieeffizienzklasse A++ / A+
· Kondensatablauf an beiden Seiten möglich

- 7 Lüfterstufen
- 2 Luftauslässe

· „I FEEL“ Funktion
· Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“

STANDARDZUBEHÖR

· Filter – Katechinfilter SAF-OPWC4 und
Aktivkohlefilter SAF-OPWA4

· Cold Plasma-Ionisator
· WLAN-Modul
· Chassis beheizt
· Ferncontroller

OPTIONALES ZUBEHÖR

· Hygienefilter
· GSM-Module G2S, G2S-T
· Steuerungsmodul SCMI-03S für Serverräume
· BACNET-Gateway SBG-01
· Wandcontroller SWC-02, XK19
· Zentralcontroller SCC-16, SCC-36
· SAI-01-Modul für Fehlermeldungen

WAND/BODEN
-TRUHEN

TECHNISCHE PARAMETER

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

SEER / SCOP -

Energieeffizienzklasse Kühlen/ Heizen (A, W, C) -

Schalldruckpegel, 1 m Abstand Innen dB(A)

Außen dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto Innen mm/kg

Außen mm/kg

Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen  °C

BI-FLOW-TRUHEN

ASP - 09 BI   2,7 kW Kühlen | 2,9 kW Heizen
ASP - 12 BI   3,6 kW Kühlen | 3,8 kW Heizen
ASP - 18 BI   5,2 kW Kühlen | 5,3 kW Heizen

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5
RAY SERIES

ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

Auch im Multisplit Bereich erhältlich. WIFI
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APPS

Die EWPE Smart App ist zur Fernsteuerung der SIN-
CLAIR Klimaanlagen über WLAN vorgesehen. Legen 
Sie ein Konto an, führen Sie die Kopplung des Ge-
rätes durch und bedienen Sie Ihre Klimaanlage jeder-
zeit und von jedem beliebigen Ort aus.

Ein Gerät kann von mehreren Benutzern gesteuert 
werden und ein Benutzer kann bis zu 30 Geräte in 
der App hinterlegen.

Die Anwendung ist mit den Smarthome Assistenten 
„Google Assistant“ und „Amazon Alexa“ kompati-
bel und kann nur über ein 2,4GHz WLAN Netzwerk 
betrieben werden.

Die Anwendung ist kostenfrei über den Apple App 
Store sowie den Google Play Store erhältlich.

EWPE App

SINCLAIR TechHelp APP
Die SINCLAIR TechHelp-Anwendung wurde entwickelt, um schnell Informationen 
über den Fehlerzustand von SINCLAIR Klimaanlagen zu identifi zieren.

Übersicht der Fehlerzustände
Sie erhalten eine Übersicht der Fehlercodes aller Modellreihen, deren Beschreibung 
und Lösungsansätze.

Schnellsuche
Suchen Sie bequem nach Fehlercodes oder Gerätetypen. Die Ergebnisse sind sofort 
offl ine verfügbar, sodass Sie umgehend vor Ort mit dem Troubleshooting beginnen 
können.

Meine Geräte
Speichern Sie die bereits installierten Geräte unter „Meine Geräte“ und erhalten 
Sie per Schnellzugriff sofort relevante Informationen.

Direkter Kontakt zum Support
Sollte die SINCLAIR TechHelp App einmal keine Lösung für ein Problem bieten, 
erreichen Sie den Support direkt aus der App heraus.

Die App steht zum Herunterladen unter www.coolair.de/sinclair-app/ zur Ver-
fügung. Etwaige Login-Daten erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Außen-
dienst.

Der Hersteller SINCLAIR setzt in seinen Single- und Multisplitsystemen grundsätzlich auf energieeffi ziente DC INVER-
TER Kompressoren. 
Im Vergleich zu den herkömmlichen Klimaanlagen, die einen Standardkompressor mit einer einzigen und fixen Dreh-
zahl besitzen passen sich Geräte mit einem DC INVERTER Kompressor stufenlos an die Erfordernisse ihres Anwenders 
an. Statt immer wieder Ein- und Auszuschalten, reduzieren SINCLAIR Klimageräte auf der Zielgeraden ihre Leistung 
und fahren zumeist in einem sehr sparsamen Teillastbereich. Dies schont Ihre Klimaanlage und die Umwelt.

Auch der Komfort erreicht durch diese Technologie ein neues Level. Temperaturschwankungen und unnötige Lärm-
belastungen durch zyklisches Aus- und Einschalten der Kompressoren gehören der Vergangenheit an. 
SINCLAIR Geräte können ihre Leistung stufenlos regeln, was zu markanten Verbesserungen des Umgebungskom-
forts, Senkung des Geräuschpegels, höherer Effizienz und niedrigerem Energieverbrauch führt. Der Energieverbrauch 
ist um ca. 44 % niedriger, als es bei einem klassischen Klimagerät der Fall ist.
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Mit der innovativen PLASMA-TEC Funktion erhalten Sie eine spürbar sauberere und frischere Raumatmosphäre. Dank 
Ihrer SINCLAIR-Klimaanlage wird Ihre Umgebung nicht nur komfortabel gekühlt oder geheizt, sondern auch ange-
nehm sauber. 

Die Plasma-Technologie beseitigt schädliche, in der Luft befindliche Bakterien. So ist die Raumluft nicht nur sauber, 
sondern auch frisch. Schützen Sie Ihre Familie mithilfe dieses neuen Komforts: So wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Erkrankung reduziert, welche durch Bakterien oder Viren verursacht und über die Luft übertragen wird. 

Darüber hinaus hat die Reduzierung der Allergene in derart gereinigter Luft günstige Auswirkungen für Allergiker. 
Die Plasma-Technologie der Luftreinigung sorgt für ein natürliches Bioklima, welches reich an aktiven Sauerstoffmole-
külen (sog. Ionen) ist. Sie erzeugt messbare und kontrollierbare Mengen an positiven und negativen Sauerstoffi onen. 
Die negativen Ionen enthalten ein Elektron. Dieses Elektron ist bei den positiven Ionen nicht vorhanden, wodurch 
instabile Bedingungen erreicht werden. Diese instabilen Ionen führen zu den nachfolgenden Effekten:

REDUZIERUNG VON PARTIKELN IN DER RAUMLUFT
Die in der Luft übertragenen Staubpartikel werden über Ionenverbindungen mit negativen Ionen geladen. Die gela-
denen Partikel häufen sich an, wodurch sie schwerer werden und zu Boden sinken.

STERILISATION DER RAUMLUFT
Während der Abscheidung in der Trennzone verbinden sich Bakterien und Schimmelsporen mit den aktiven Sauer-
stoffmolekülen, oxidieren und werden vernichtet. Auf Grund dieses Vorgangs können sich Bakterien und Sporen, mit 
denen Erreger von Person zu Person übertragen werden, nicht weiter vermehren.

NEUTRALISIERUNG DER GERÜCHE
Aerosol- und Gasgerüche oxidieren beim Kontakt mit den aktiven Sauerstoffmolekülen. So werden Gerüche, vor 
allem organischen Ursprungs, schnell eliminiert.

KONTROLLE DER VOC-STOFFE
In Gegenwart von Teppichen, Baustoffen, Möbeln, Büroausstattungen, Reinigungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Lö-
sungsmitteln oder Pestiziden werden flüchtige organische Stoffe (Volatile Organic Compounds) im gasförmigen Ag-
gregatzustand frei gegeben. Zwischen den Ionen und diesen Stoffen werden Elektronen ausgetauscht.

GÜNSTIGE AUSWIRKUNGEN AUF GESUNDHEIT
Die Lungen von Menschen und Tieren absorbieren Sauerstoff viel effizienter, wenn die Atmosphäre sauber und 
ionisiert ist. Dies hat allgemein günstige Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Der menschliche 
Organismus weist eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit auf.

RAY SERIES
ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C
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gregatzustand frei gegeben. Zwischen den Ionen und diesen Stoffen werden Elektronen ausgetauscht.

GÜNSTIGE AUSWIRKUNGEN AUF GESUNDHEIT
Die Lungen von Menschen und Tieren absorbieren Sauerstoff viel effizienter, wenn die Atmosphäre sauber und 
ionisiert ist. Dies hat allgemein günstige Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Der menschliche 
Organismus weist eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit auf.
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Die EWPE Smart App ist zur Fernsteuerung der SIN-
CLAIR Klimaanlagen über WLAN vorgesehen. Legen 
Sie ein Konto an, führen Sie die Kopplung des Ge-
rätes durch und bedienen Sie Ihre Klimaanlage jeder-
zeit und von jedem beliebigen Ort aus.

Ein Gerät kann von mehreren Benutzern gesteuert 
werden und ein Benutzer kann bis zu 30 Geräte in 
der App hinterlegen.

Die Anwendung ist mit den Smarthome Assistenten 
„Google Assistant“ und „Amazon Alexa“ kompati-
bel und kann nur über ein 2,4GHz WLAN Netzwerk 
betrieben werden.

Die Anwendung ist kostenfrei über den Apple App 
Store sowie den Google Play Store erhältlich.

EWPE App

SINCLAIR TechHelp APP
Die SINCLAIR TechHelp-Anwendung wurde entwickelt, um schnell Informationen 
über den Fehlerzustand von SINCLAIR Klimaanlagen zu identifi zieren.

Übersicht der Fehlerzustände
Sie erhalten eine Übersicht der Fehlercodes aller Modellreihen, deren Beschreibung 
und Lösungsansätze.

Schnellsuche
Suchen Sie bequem nach Fehlercodes oder Gerätetypen. Die Ergebnisse sind sofort 
offl ine verfügbar, sodass Sie umgehend vor Ort mit dem Troubleshooting beginnen 
können.

Meine Geräte
Speichern Sie die bereits installierten Geräte unter „Meine Geräte“ und erhalten 
Sie per Schnellzugriff sofort relevante Informationen.

Direkter Kontakt zum Support
Sollte die SINCLAIR TechHelp App einmal keine Lösung für ein Problem bieten, 
erreichen Sie den Support direkt aus der App heraus.

Die App steht zum Herunterladen unter www.coolair.de/sinclair-app/ zur Ver-
fügung. Etwaige Login-Daten erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Außen-
dienst.

Der Hersteller SINCLAIR setzt in seinen Single- und Multisplitsystemen grundsätzlich auf energieeffi ziente DC INVER-
TER Kompressoren. 
Im Vergleich zu den herkömmlichen Klimaanlagen, die einen Standardkompressor mit einer einzigen und fixen Dreh-
zahl besitzen passen sich Geräte mit einem DC INVERTER Kompressor stufenlos an die Erfordernisse ihres Anwenders 
an. Statt immer wieder Ein- und Auszuschalten, reduzieren SINCLAIR Klimageräte auf der Zielgeraden ihre Leistung 
und fahren zumeist in einem sehr sparsamen Teillastbereich. Dies schont Ihre Klimaanlage und die Umwelt.

Auch der Komfort erreicht durch diese Technologie ein neues Level. Temperaturschwankungen und unnötige Lärm-
belastungen durch zyklisches Aus- und Einschalten der Kompressoren gehören der Vergangenheit an. 
SINCLAIR Geräte können ihre Leistung stufenlos regeln, was zu markanten Verbesserungen des Umgebungskom-
forts, Senkung des Geräuschpegels, höherer Effizienz und niedrigerem Energieverbrauch führt. Der Energieverbrauch 
ist um ca. 44 % niedriger, als es bei einem klassischen Klimagerät der Fall ist.
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Mit der innovativen PLASMA-TEC Funktion erhalten Sie eine spürbar sauberere und frischere Raumatmosphäre. Dank 
Ihrer SINCLAIR-Klimaanlage wird Ihre Umgebung nicht nur komfortabel gekühlt oder geheizt, sondern auch ange-
nehm sauber. 

Die Plasma-Technologie beseitigt schädliche, in der Luft befindliche Bakterien. So ist die Raumluft nicht nur sauber, 
sondern auch frisch. Schützen Sie Ihre Familie mithilfe dieses neuen Komforts: So wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Erkrankung reduziert, welche durch Bakterien oder Viren verursacht und über die Luft übertragen wird. 

Darüber hinaus hat die Reduzierung der Allergene in derart gereinigter Luft günstige Auswirkungen für Allergiker. 
Die Plasma-Technologie der Luftreinigung sorgt für ein natürliches Bioklima, welches reich an aktiven Sauerstoffmole-
külen (sog. Ionen) ist. Sie erzeugt messbare und kontrollierbare Mengen an positiven und negativen Sauerstoffi onen. 
Die negativen Ionen enthalten ein Elektron. Dieses Elektron ist bei den positiven Ionen nicht vorhanden, wodurch 
instabile Bedingungen erreicht werden. Diese instabilen Ionen führen zu den nachfolgenden Effekten:

REDUZIERUNG VON PARTIKELN IN DER RAUMLUFT
Die in der Luft übertragenen Staubpartikel werden über Ionenverbindungen mit negativen Ionen geladen. Die gela-
denen Partikel häufen sich an, wodurch sie schwerer werden und zu Boden sinken.

STERILISATION DER RAUMLUFT
Während der Abscheidung in der Trennzone verbinden sich Bakterien und Schimmelsporen mit den aktiven Sauer-
stoffmolekülen, oxidieren und werden vernichtet. Auf Grund dieses Vorgangs können sich Bakterien und Sporen, mit 
denen Erreger von Person zu Person übertragen werden, nicht weiter vermehren.

NEUTRALISIERUNG DER GERÜCHE
Aerosol- und Gasgerüche oxidieren beim Kontakt mit den aktiven Sauerstoffmolekülen. So werden Gerüche, vor 
allem organischen Ursprungs, schnell eliminiert.

KONTROLLE DER VOC-STOFFE
In Gegenwart von Teppichen, Baustoffen, Möbeln, Büroausstattungen, Reinigungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Lö-
sungsmitteln oder Pestiziden werden flüchtige organische Stoffe (Volatile Organic Compounds) im gasförmigen Ag-
gregatzustand frei gegeben. Zwischen den Ionen und diesen Stoffen werden Elektronen ausgetauscht.

GÜNSTIGE AUSWIRKUNGEN AUF GESUNDHEIT
Die Lungen von Menschen und Tieren absorbieren Sauerstoff viel effizienter, wenn die Atmosphäre sauber und 
ionisiert ist. Dies hat allgemein günstige Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Der menschliche 
Organismus weist eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit auf.

SINCLAIR Multisplit

Sollten Sie gleich mehrere Räume mit einem System 
klimatisieren wollen, unterstützt Sie Ihr SINCLAIR Fachpartner gerne 
bei der Auswahl der passenden Gerätekombination. 

Bis zu 5 individuell steuerbare Innengeräte können mit nur einem 
Außengerät verbunden werden.

Blue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5
RAY SERIES

ASH-09BIR Qc 2,5 kW 

ASH-12BIR Qc 3,2 kW 

ECONOMICAL MODEL

Energy class A++/ A+

New refrigerant R32

Operating temperature range -15 ~ 43°C, - 15 ~ 24°C

Set temperature range 16 ~ 30°C

Hidden display and receiver

Wifi ready –volitelný wifi modul SWM-01

No wired controller

Throttling device-capillary

Basic remote controller

16 17

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

SIH-09BIR + SOH-09BIR SIH-12BIR + SOH-12BIR SIH-18BIR + SOH-18BIR SIH-24BIR + SOH-24BIR

2,7 / 2,8 3,2 / 3,4 4,6 / 5,2 6,2 / 6,5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

6,6 / 4,2 6,1 / 4,0 6,4 / 4,0 6,8 / 4,0

A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B) A++ / (A+, A+++, B)

40/38/34/23 41/37/33/26 44/38/34/31 48/44/40/34

51 51 53 57

773×250×185 / 8,0 773 x 250 x 185 / 8,0 970 × 300 × 225 / 13,5 970 × 300 × 225 / 13,5

732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 25 732 x 550 x 330 / 26,5 873 × 555 × 376 / 36,5

-15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24 -15~43 / -15~24

Blue
Fin R32

SIH-09BIR + SOH-09BIR
SIH-12BIR + SOH-12BIR
SIH-18BIR + SOH-18BIR
SIH-24BIR + SOH-24BIR

G E T E I LT E  W A N D K L I M A A N L A G E N

MERKMALE

· Energieeffizienzklasse A++ / A+
· Kondensatablauf an beiden Seiten

möglich
· verstecktes Display
· „I FEEL“ Funktion
· Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“

STANDARDZUBEHÖR

· Ferncontroller

OPTIONALES ZUBEHÖR

· Hygienefilter
· GSM-Module G2S, G2S-T
· Steuerungsmodul SCMI-03S für
· Serverräume
· SAI-01-Modul für Fehlermeldungen

RAY
BAUREIHE

TECHNISCHE PARAMETER

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

SEER / SCOP -

Energieeffizienzklasse Kühlen/ Heizen (A, W, C) -

Schalldruckpegel, 1 m Abstand Innen dB(A)

Außen dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto Innen mm/kg

Außen mm/kg

Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen  °C

Die 
Inneneinheiten 

sind mit der Multi 
Variable Baureihe 

kombinierbar

24 25

MV-P09BI MV-P12BI MV-P18BI

2,7 / 2,8 3,5 / 3,8 5,2 / 5,3

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

40/36/34/32/30/26/23 42/40/38/36/34/31/25 47/45/42/40/37/35/31

700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5

MV-C12BI MV-C18BI MV-C24BI

3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

44 / 41 / 38 / 34 47 / 45 / 41 / 35 47 / 45 / 41 / 36

596 x 240 x 596 / 20,0 596 x 240 x 596 / 20,0 840 x 240 x 840 / 26,0

MV-D09BI MV-D12BI MV-D18BI MV-D24BI

2,5 / 2,8 3,5 / 3,9 5,0 / 5,5 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

47/41/37/34/31 49/42/39/35/32 51/43/41/33/- 52/44/42/34/-

700 x 200 x 615 / 21,0 700 x 200 x 615 / 22,0 900 x 200 x 615 / 26,0 1100 x 200 x 615 / 30,0

MV-F09BI MV-F12BI MV-F18BI MV-F24BI

2,6 / 2,7 3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26

870 x 665 x 235 / 25 870 x 665 x 235 / 25 870 x 665 x 235 / 25,5 1200 x 665 x 235 / 33

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32 ECOLOGICAL 

REFRIGERANTR32

Blue
Fin

Blue
FinR32 R32

MV-PXXBI

MV-CXXBI

MV-FXXBI

MV-DXXBI

M U LT I  V A R I A B L E  I N N E N E I N H E I T E N

4-WEGE-KASSETTENGERÄTE
· Kondensatpumpe
· Blende als Standard
· Fern- und Wandcontroller als Standard
· Öffnung für Frischluftzufuhr
· On/Off-Kontakt

KANALGERÄTE
· Kondensatpumpe
· Fern- und Wandcontroller als Standard
· On/Off-Kontakt

WAND/DECKE-TRUHEN
· Installation horizontal / vertikal
· Fern- und Wandcontroller als Standard
· On/Off-Kontakt

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

die stilvolle 
Sinclair Welt

WAND/BODEN-TRUHEN
· WLAN-Modul
· Filter – Katechinfilter SAF-OPWC4 und

Aktivkohlefilter SAF-OPWA4
· 2 Luftauslässe
· Cold Plasma-Ionisator
· Infrarot-Fernbedienung

MODELL

Leistung Kühlen / Heizen kW

Frequenz / Spannung Hz / V

Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto mm/kg

M U LT I  V A R I A B L E  I N N E N E I N H E I T E N

MULTI VARIABLE
BAUREIHE

WIFI
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APPS

Die EWPE Smart App ist zur Fernsteuerung der SIN-
CLAIR Klimaanlagen über WLAN vorgesehen. Legen 
Sie ein Konto an, führen Sie die Kopplung des Ge-
rätes durch und bedienen Sie Ihre Klimaanlage jeder-
zeit und von jedem beliebigen Ort aus.

Ein Gerät kann von mehreren Benutzern gesteuert 
werden und ein Benutzer kann bis zu 30 Geräte in 
der App hinterlegen.

Die Anwendung ist mit den Smarthome Assistenten 
„Google Assistant“ und „Amazon Alexa“ kompati-
bel und kann nur über ein 2,4GHz WLAN Netzwerk 
betrieben werden.

Die Anwendung ist kostenfrei über den Apple App 
Store sowie den Google Play Store erhältlich.

EWPE App

SINCLAIR TechHelp APP
Die SINCLAIR TechHelp-Anwendung wurde entwickelt, um schnell Informationen 
über den Fehlerzustand von SINCLAIR Klimaanlagen zu identifi zieren.

Übersicht der Fehlerzustände
Sie erhalten eine Übersicht der Fehlercodes aller Modellreihen, deren Beschreibung 
und Lösungsansätze.

Schnellsuche
Suchen Sie bequem nach Fehlercodes oder Gerätetypen. Die Ergebnisse sind sofort 
offl ine verfügbar, sodass Sie umgehend vor Ort mit dem Troubleshooting beginnen 
können.

Meine Geräte
Speichern Sie die bereits installierten Geräte unter „Meine Geräte“ und erhalten 
Sie per Schnellzugriff sofort relevante Informationen.

Direkter Kontakt zum Support
Sollte die SINCLAIR TechHelp App einmal keine Lösung für ein Problem bieten, 
erreichen Sie den Support direkt aus der App heraus.

Die App steht zum Herunterladen unter www.coolair.de/sinclair-app/ zur Ver-
fügung. Etwaige Login-Daten erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Außen-
dienst.

Der Hersteller SINCLAIR setzt in seinen Single- und Multisplitsystemen grundsätzlich auf energieeffi ziente DC INVER-
TER Kompressoren. 
Im Vergleich zu den herkömmlichen Klimaanlagen, die einen Standardkompressor mit einer einzigen und fixen Dreh-
zahl besitzen passen sich Geräte mit einem DC INVERTER Kompressor stufenlos an die Erfordernisse ihres Anwenders 
an. Statt immer wieder Ein- und Auszuschalten, reduzieren SINCLAIR Klimageräte auf der Zielgeraden ihre Leistung 
und fahren zumeist in einem sehr sparsamen Teillastbereich. Dies schont Ihre Klimaanlage und die Umwelt.

Auch der Komfort erreicht durch diese Technologie ein neues Level. Temperaturschwankungen und unnötige Lärm-
belastungen durch zyklisches Aus- und Einschalten der Kompressoren gehören der Vergangenheit an. 
SINCLAIR Geräte können ihre Leistung stufenlos regeln, was zu markanten Verbesserungen des Umgebungskom-
forts, Senkung des Geräuschpegels, höherer Effizienz und niedrigerem Energieverbrauch führt. Der Energieverbrauch 
ist um ca. 44 % niedriger, als es bei einem klassischen Klimagerät der Fall ist.
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Mit der innovativen PLASMA-TEC Funktion erhalten Sie eine spürbar sauberere und frischere Raumatmosphäre. Dank 
Ihrer SINCLAIR-Klimaanlage wird Ihre Umgebung nicht nur komfortabel gekühlt oder geheizt, sondern auch ange-
nehm sauber. 

Die Plasma-Technologie beseitigt schädliche, in der Luft befindliche Bakterien. So ist die Raumluft nicht nur sauber, 
sondern auch frisch. Schützen Sie Ihre Familie mithilfe dieses neuen Komforts: So wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Erkrankung reduziert, welche durch Bakterien oder Viren verursacht und über die Luft übertragen wird. 

Darüber hinaus hat die Reduzierung der Allergene in derart gereinigter Luft günstige Auswirkungen für Allergiker. 
Die Plasma-Technologie der Luftreinigung sorgt für ein natürliches Bioklima, welches reich an aktiven Sauerstoffmole-
külen (sog. Ionen) ist. Sie erzeugt messbare und kontrollierbare Mengen an positiven und negativen Sauerstoffi onen. 
Die negativen Ionen enthalten ein Elektron. Dieses Elektron ist bei den positiven Ionen nicht vorhanden, wodurch 
instabile Bedingungen erreicht werden. Diese instabilen Ionen führen zu den nachfolgenden Effekten:

REDUZIERUNG VON PARTIKELN IN DER RAUMLUFT
Die in der Luft übertragenen Staubpartikel werden über Ionenverbindungen mit negativen Ionen geladen. Die gela-
denen Partikel häufen sich an, wodurch sie schwerer werden und zu Boden sinken.

STERILISATION DER RAUMLUFT
Während der Abscheidung in der Trennzone verbinden sich Bakterien und Schimmelsporen mit den aktiven Sauer-
stoffmolekülen, oxidieren und werden vernichtet. Auf Grund dieses Vorgangs können sich Bakterien und Sporen, mit 
denen Erreger von Person zu Person übertragen werden, nicht weiter vermehren.

NEUTRALISIERUNG DER GERÜCHE
Aerosol- und Gasgerüche oxidieren beim Kontakt mit den aktiven Sauerstoffmolekülen. So werden Gerüche, vor 
allem organischen Ursprungs, schnell eliminiert.

KONTROLLE DER VOC-STOFFE
In Gegenwart von Teppichen, Baustoffen, Möbeln, Büroausstattungen, Reinigungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Lö-
sungsmitteln oder Pestiziden werden flüchtige organische Stoffe (Volatile Organic Compounds) im gasförmigen Ag-
gregatzustand frei gegeben. Zwischen den Ionen und diesen Stoffen werden Elektronen ausgetauscht.

GÜNSTIGE AUSWIRKUNGEN AUF GESUNDHEIT
Die Lungen von Menschen und Tieren absorbieren Sauerstoff viel effizienter, wenn die Atmosphäre sauber und 
ionisiert ist. Dies hat allgemein günstige Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Der menschliche 
Organismus weist eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit auf.

WIFI

MONOBLOCK

UV-C-Strahlung wirkt keimtötend gegen 
Viren, Bakterien, Schimmelpilze

coolair Klimasysteme GmbH  ·  Lise-Meitner-Str. 14  ·  48529 Nordhorn  ·   Geschäftsführer: Jörg Butke 

Amtsgericht Osnabrück, HRB 213276  ·  FA Bad Bentheim · Steuernummer: 55/202/20154 · USt.IdNr.: DE321255954

MONOBLOCK ASM-12PI

6,4 / 9,56,4 / 9,5 6,4 / 9,5 6,4 / 9,56,4 / 9,5

12,7 / 15,9 12,7 / 15,9 12,7 / 15,912,7 / 15,9

6,4 / 9,5

12,7 / 15,9 12,7 / 15,9

 Gewicht Netto Gerät kg

Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

10,5 33 4836 51

195x440x296 250x668x574 250x974x574250x668x574 250x974x574

54

250x974x574

 Durchmesser Rohrleitung
 Inneneinheit

Flüssigkeit
Gas

mm

 Durchmesser Rohrleitung
 Außeneinheit

Niederdruckgas

Flüssigseitig

Hochdruckgas mm

9,53 / 12,7 9,53 / 12,7 / 15,9 / 19,1 12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,29,53 / 12,7 / 15,9 / 19,1

15,9 / 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 22,2 / 28,6 / 34,919,1/ 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 15,9 / 19,1 / 22,2 / 28,6 19,1 / 22,2 / 28,615,9 / 19,1 / 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,2

22,2 / 28,6 / 34,9

19,1 / 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,2

22,2 / 28,6 / 34,9

19,1 / 22,2 / 28,6

 Schalldruckpegel von 1,0 m dB (A) 40 44 4745 47 47

 Max. Kapazität der
 angeschlossenen IE

kW ≤32 ≤49 ≤85≤63 ≤85 ≤85

 Max. Kapazität der einzelnen 
 Einheitsgruppen

kW 32 16 1616 16 16

 Max. Anzahl der
 angeschlossenen IE

8 20 4030 47 47

 Max. Anzahl der IE in jeder 
 Gruppe

8 5 45 4 4

 Max. Anzahl der Gruppen  
 von IE

1 4 86 10 12
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Modell
SDV5-

01DB3P
SDV5-

04DB3P
SDV5-

06DB3P
SDV5-

08DB3P
SDV5-

10DB3P
SDV5-

12DB3P

Sinclair SDV5-xxDB3P Verteilerboxen haben eingehend drei Kältemittellei-
tungen vom Außengerät und verteilen diese an bis zu 12 Innengerätegruppen 
je Box mit zwei Rohrleitungen weiter. 

Die komplexe Technik ermöglicht das gleichzeitige Kühlen und Heizen mit 
dem selben System, so nutzen z.B. die Innengeräte im Heizmodus die Abwär-
me derer im Kühlmodus, ohne dass die Abwärme über das Außengerät an die 
Umgebungsluft abgegeben wird. Durch diese Technik ist die 3-Leiter Technik 
besonders umweltfreundlich und effizient.       

SDV5 Verteilerboxen für
3-Leiter Systeme

147

Modell ASM-12PI

Leistung
Kühlen

KW
3,5

Heizen 2,9

Frequenz / Spannung V / Ph / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50

EER / COP - 2,6 / 3,1

Entfeuchten l/h 1,21

Abmessungen (HxBxT) mm 585x1000x205

Gewicht netto kg 43,5

Anwendungsbereich m² 25-30

MONOBLOCK
ASM-12PI

R290


WIFI

Highlights 

Metallgehäuse

LCD Display

DC Inverter Technologie
24 h ON/OFF Timer

Kühlen/Heizen/Lüften/Entfeuchten

R290


WIFI

R290


WIFI

NEU

... Installation ohne 
Außeneinheit

... besonders für 
denkmalgeschützte 
Gebäude 

Luftvolumenstrom 520m³/h

6,4 / 9,56,4 / 9,5 6,4 / 9,5 6,4 / 9,56,4 / 9,5

12,7 / 15,9 12,7 / 15,9 12,7 / 15,912,7 / 15,9

6,4 / 9,5

12,7 / 15,9 12,7 / 15,9

 Gewicht Netto Gerät kg

Abmessungen Gerät (HxBxT) mm

10,5 33 4836 51

195x440x296 250x668x574 250x974x574250x668x574 250x974x574

54

250x974x574

 Durchmesser Rohrleitung
 Inneneinheit

Flüssigkeit
Gas

mm

 Durchmesser Rohrleitung
 Außeneinheit

Niederdruckgas

Flüssigseitig

Hochdruckgas mm

9,53 / 12,7 9,53 / 12,7 / 15,9 / 19,1 12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,29,53 / 12,7 / 15,9 / 19,1

15,9 / 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 22,2 / 28,6 / 34,919,1/ 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 15,9 / 19,1 / 22,2 / 28,6 19,1 / 22,2 / 28,615,9 / 19,1 / 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,2

22,2 / 28,6 / 34,9

19,1 / 22,2 / 28,6

12,7 / 15,9 / 19,1 / 22,2

22,2 / 28,6 / 34,9

19,1 / 22,2 / 28,6

 Schalldruckpegel von 1,0 m dB (A) 40 44 4745 47 47

 Max. Kapazität der
 angeschlossenen IE

kW ≤32 ≤49 ≤85≤63 ≤85 ≤85

 Max. Kapazität der einzelnen 
 Einheitsgruppen

kW 32 16 1616 16 16

 Max. Anzahl der
 angeschlossenen IE

8 20 4030 47 47

 Max. Anzahl der IE in jeder 
 Gruppe

8 5 45 4 4

 Max. Anzahl der Gruppen  
 von IE

1 4 86 10 12
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Modell
SDV5-

01DB3P
SDV5-

04DB3P
SDV5-

06DB3P
SDV5-

08DB3P
SDV5-

10DB3P
SDV5-

12DB3P

Sinclair SDV5-xxDB3P Verteilerboxen haben eingehend drei Kältemittellei-
tungen vom Außengerät und verteilen diese an bis zu 12 Innengerätegruppen 
je Box mit zwei Rohrleitungen weiter. 

Die komplexe Technik ermöglicht das gleichzeitige Kühlen und Heizen mit 
dem selben System, so nutzen z.B. die Innengeräte im Heizmodus die Abwär-
me derer im Kühlmodus, ohne dass die Abwärme über das Außengerät an die 
Umgebungsluft abgegeben wird. Durch diese Technik ist die 3-Leiter Technik 
besonders umweltfreundlich und effizient.       

SDV5 Verteilerboxen für
3-Leiter Systeme

147

Modell ASM-12PI

Leistung
Kühlen

KW
3,5

Heizen 2,9

Frequenz / Spannung V / Ph / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50

EER / COP - 2,6 / 3,1

Schalldruckpegel db (A) 30

Abmessungen (HxBxT) mm 585x1000x205

Gewicht netto kg 43,5

Anwendungsbereich m² 25-30

Preis 3054,00 €

MONOBLOCK
ASM-12PI

R290


WIFI

Highlights
Neues Konzept
Installation ohne Außeneinheit
LCD Display
DC Inverter Technologie
24 h ON/OFF Timer
Ohne Saugwirkung im Raum

R290


WIFI

R290


WIFI

NEU

Gewicht kg 43,5

WiFi

Neu im Sortiment

Unser sehr gefragtes SINCLAIR Monoblock ist auch ideal 
für denkmalgeschützte Gebäude geeignet. Diese Instal-
lation benötigt keine Außeneinheit. Im Raum entsteht 
keine Saugwirkung.

AußenwandBlue
Fin R410A

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

L1

L2

L3

L4

L5

ASM - 12BI    3,5 kW Kühlen | 2,9 kW Heizen

WIFI
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APP-Steuerung

Steuern Sie Ihre neue SINCLAIR Klimaanlage bequem von Ihrem Smartphone aus.

Mit der EWPE App können Sie einzelne oder mehrere 
Geräte individuell oder in einer Gruppe über das Internet 
kontrollieren.

Bedienen Sie beispielsweise Ihre Geräte von 
unterwegs oder vergewissern sich, ob alles 
ausgeschaltet ist. 

Auch die Einstellung eines Timers zum automatisierten 
Kühlen oder Heizen ist möglich. 
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INTELIGENTNÍ KLIMATIZACE SE SYSTÉMEM LOXONE

Works with LOXONE – podpora plug&play 
integrace produktů SINCLAIR 
do automatizovaného řízení domů a budov

LOXONE

Není moc lidí, kteří mají rádi obcházení 
domu nebo celé budovy a starosti 
s ovládáním klimatizace. A co teprve 
krabičky na zdech nebo hromady 
ovladačů? Na některých je navíc potřeba 
stupně vymačkávat vždy znovu, baterie 
dojdou v nejméné vhodnou chvíli, 
klimatizace běží, i když se topí...

Nebo je tu LOXONE: v aplikaci si 
jednoduše nastavíte rozvrh, podle 
kterého se bude teplota udržovat. Pak 
klimatizace (případně i stínění, vytápění 
a další) funguje prostě tak, jak má, 
a teplota je ideální. A když není třeba, 
žádná energie se neplýtvá.

Čím více ovladačů, tím více starostí. 
LOXONE ubere ovladače a starosti 
převezme. Narozdíl od člověka má čas 
na řízení chlazení kdykoli a využívá 
pokročilé algoritmy. Zároveň díky aplikaci 
lze kdykoli převzít kontrolu a provádět 
změny.

OVLÁDÁNÍ Z APLIKACE 
Konec hledání ztraceného ovladače 
a přemýšlení, jak se ovládá. Vše 
je kdykoli a odkudkoli snadno 
ovladatelné v přehledném vizuálním 
rozhraní.

ROZVRHY A AUTOMATIZACE 
Prostě nastavíte pro každou 
místnost dny, hodiny a teploty. 
O víc se starat nemusíte. Systém 
bere v úvahu i svátky či přítomnost. 
Postupně se učí, aby chladil jen 
tehdy a na takový výkon, jak je 
skutečně potřeba.

HROMADNÉ OVLÁDÁNÍ 
Jedna jednotka, několik místností 
nebo třeba celé nákupní centrum? 
Vše je možné mít pod palcem na 
jedno kliknutí.

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA 
Kdykoli a velmi snadno sami 
nastavíte, kdo může měnit 
nastavení.

NOTIFIKACE 
Děje se něco neobvyklého? Je 
potřeba pravidelná údržba? 
Odpovědná osoba o tom ví 
okamžitě!

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI 
ZAŘÍZENÍMI 
U klimatizace to zdaleka nekončí. 
S Loxone lze ovládat vše v budově 
a vytvářet libovolné automatizace. 
Např. otevřené okno deaktivuje 
chlazení.

APP-Steuerung

Steuern Sie Ihre neue SINCLAIR Klimaanlage bequem 
von Ihrem Smartphone aus.

Mit der LOXONE App können Sie einzelne oder mehrere 
Geräte individuell oder in einer Gruppe über das Inter-
net kontrollieren.

LOXONE übernimmt die Steuerung nutzungs-
abhängig mit fortgeschrittenen Algorithmen.

Legen Sie Ihren eigenen Zeitplan der 
Temperaturen fest und verschwenden 
Sie keine Energie mehr.

7
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Der Hersteller SINCLAIR bietet neben Klimasystemen ebenfalls Wärmepumpen für den Heimbereich an.

Konventionelle Heizsysteme erzeugen die Wärme durch die Verbrennung fossiler oder nachwachsender 
Rohstoffe und erzeugen dabei umweltschädliches Kohlenstoffdioxid. Wärmepumpen hingegen entziehen 
der Umgebungsluft des Außengeräts über einen Kältemittelkreislauf mittels elektrischer Energie ausreichend 
Wärme, um Ihr Zuhause zu heizen und warmes Wasser zu erzeugen. Ihr SINCLAIR-Fachpartner unterstützt 
Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Systems für Ihr Zuhause.
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Monobloc                                  STherm 4. Generation                 Brauchwasserwärmepumpe
Split                               Split mit Tank                  All-in-One                 Split

6,0 kW / 10,0 kW / 15,5 kW                                  6,0 kW / 8,0 kW / 15,5 kW                        1,62 kW / 2,3 kW          3,5 kW

+ +

185l                              190l / 300l                 200l

R32                                                                        R32                                                    R134a                  R410a

Einfacher Ersatz für bestehende Heizsysteme oder zur Beheizung Ihres
Neubauprojekts. Profitieren Sie von geringen Betriebskosten und einem

zuverlässigen und leisen Betrieb, langer Lebensdauer und einem auf Ihre
Bedürfnisse anpassbaren Heizsystem.

SINCLAIR Brauchwasserwärmepumpen
ermöglichen den umweltfreundlichen

Ersatz bestehender
Gas-/Öl- und Elektroboiler.

Wärmepumpen
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CERTIFICATION

WÄRMEPUMPEN

YUKON Monoblock YUKON All-IN-ONE YUKON HYDROBOX Brauchwasserwärme-
pumpe

SPEICHER

Varianten in 4, 6, 8 kW 
(1-phasig), 10, 12, 14, 16 kW 
(1-phasig und 3-phasig) und 
18, 22, 26, 30 kW (3-phasig) 

Leistungen von 6, 8, 10, 12, 
14, 16 kW. Einheiten sind 
einphasig oder dreiphasig 
(Geräte mit Endung -3).

Mit zusätzlicher 
3 oder 9 kW

elektrischer Heizung

Der Monoblock-Warmwasserspeicher 
in Emaille-Ausführung verwendet das 

ökologische Kältemittel R134a.
Gerät mit 176 oder 284 Ltr. Volumen. 

Das Gerät arbeitet in zwei Modi 
- wirtschaftliche und elektrische 

Heizung.

Möglichkeit der direkten 
Installation von 

elektrischen Heizungen 
bis 3 der 6 kW
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MOBILE GERÄTE  / LUFTENTFEUCHTER

Neben Klimageräten zum festen Einbau bietet SINCLAIR ebenfalls mobile Klimageräte, Luftentfeuchter und Luftreiniger für 
einen besseren Komfort.

Luftentfeuchter
CFO - 18P   18 Liter / 24 h
CFO - 20P   20 Liter / 24 h     
CFO - 40P   40 Liter / 24 h

Auf mobile Geräte erhalten Sie 2 Jahre Materialgarantie vom Hersteller.

Mobile Klimageräte  
AMC - 11P   3,0 kW Kühlen | 3,0 kW Heizen
AMC - 14P   4,0 kW Kühlen | 4,0 kW Heizen
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LUFTREINIGER

SP-75UV
für Räume bis 75 m² 

- UV-Funktion
- Vorfilter
- HEPA Filter H13
- Aktivkohlefilter

                                          Ersatzfilter SPF-75 erhältlich

4

SPF-45
Ersatzfilter bestehend aus:

Schaumfilter
HEPA 13 Filter
Aktivkohlefilter

SP-45AN 

Abmessungen HxBxT:
594 x 374 x 201 mm

auch erhältlich:
Ersatzfilter SPH-14
Filterset HEPA 14

Filterset HEPA 14

auch erhältlich als:
Ersatzfilter SPH-45 

SP-45AN
für Räume bis 45 m² 

- Schaumfilter
- mit HEPA-Filter Klasse H13 und 
- Aktivkohlefilter

                                    Ersatzfilter SPF-45 erhältlich



2222
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SCMI 01.5 Modul
FREMDVERDAMPFER-STEUERUNG

• Kompatibel mit UNI SPLIT 2 Außen-
geräten ASGE-xxBI2/-3

• Einstellbarer Temperaturbereich 
von -10 °C (KÜHLEN) bis +50 °C 
(HEIZEN)

• Steuerung separater Verflüssi-
gungssätze

• 3 Grundmodi - Steuerung nach 
Temperatur, je nach Saugdruck 
oder ein externes 0-10 V-Signal.

• Durch ein Passwort geschützte 
Einstellung

• Auswahl an Sprachen
• Voreinstellung der Parameter per 

Computer
• MODBUS-Protokoll
• Design für DIN-Schiene - Breite 4M
• Installation im Verteilerkasten

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

ASGE-12BI2
ASGE-24BI2
ASGE-30BI2
ASGE-36BI2
ASGE-36BI2-3
ASGE-42BI2
ASGE-42BI2-3
ASGE-48BI2
ASGE-48BI2-3
ASGE-60BI2-3

37

ŘÍZENÍ VENKOVNÍCH JEDNOTEK
NOVÝ SCMI ŘÍDÍCÍ MODUL

SCMI-01.5 MODUL
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An der Kleimannbrücke 101 • 48157 Münster
info@annegarn.de


